






Adgangskontrol kræver en god og pålidelig 
dørlås. SALTO Systems tilbyder et stort udvalg af 
specialdesignede låsekasser, som sikrer, at døren 
er låst rigtigt og sikkert. Uanset om du skal bruge 
ANSI låsekasser, Euro låse eller Skandinaviske 
standardlåse til trædøre eller smalpro�ldøre, 

cylindriske smæklåse eller automatiske låse med 
'forstyr ikke' og antipanik-funktion, så har SALTO 
de låse, du har brug for. Vores komplette serie af 
SIS-standard låsekasser giver dig mulighed for at 
installere SALTO elektroniske XS4-langskilte og 
SALTO GEO-cylindere korrekt, uden at det går ud 
over sikkerheden.

XS4 LÅSEKASSER | DRIFTSSIKRE LÅSE

Vigtigste funktioner
•  Låsekasse, falle og rigle er udført i stål. 
•  Mulighed for  ANSI, Euro og DIN låsekasser  (afstand  

72, 85 and 92mm), SIS-standarder specialdesignet til 
XS4 og SALTO GEO-cylinder.

•  Stort udvalg, som passer til de �este døre.
•  Valgfri panik-funktion for højere sikkerhed for brugere 

og gæster. 
•  Udstyret med ekstra rigel (antikort) for at forhindre 

uønsket indtrængning.
•  I overensstemmelse med de højeste certi�ceringer. 
•  Med springrigle eller falle.
•  Valgfri dørdetektor for overvågning af dørens status 

uden nogen yderligere hardware. 
•  Valgfri med rigle-detektor til elektronisk 'forstyr ikke'- 

funktion.
•  Valgfri mekanisk overstyringsfunktion til større 

sikkerhed for brugere eller gæster.

* Certi�ceringer kan variere afhængig af låsekasse 
model. 
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Europæisk låsekasse
SALTO XS4 LE7S er en DIN kompatibel låsekasse, som 
tilbyder en lang række funktioner, der gør det muligt at 
forbedre adgangskontrol med en driftssikker løsning.  

I denne låsekasse er der integreret elektroniske 
detektorer til overvågning af dørens status i realtid, 
og den er samtidig nem at installere uden behov for 
yderligere hardware eller boring. 

LE7S | DIN EUROPEAN MORTISE LOCK

• Centerafstand: 72mm. 
• Kompatibel med europæiske mekaniske profilcylindere.  
• Rund og firkantet stolpe tilgængelig. 
• 8mm og 9mm firkantet grebspinde. 
• For tilbageføring af rigle kan nøglen drejes 23º. 
• Dornmål: 55mm, 60mm, 65mm og 70mm. 
• Tilgængelige stolpebredder: 20mm og 24mm. 

• Vendbar falle med antifriktion for en mere praktisk og 
driftssikker funktion. 

• Valgfri asymmetrisk stolpe til døre. 

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

SLAGRETNING:

* Afhænger af modellen 
** I process

• DIN kompatibel låsekasse, i overensstemmelse med 
DIN 18251. 

• Passer til europæiske XS4 standard langskilte og 
elektroniske cylindere. 

• Stor modstandskraft ved hjælp af materialer med høj 
kvalitet. 

• Låsekasse og falle udført i stål. 
• Udstyret med ekstra falle (antikort) for at forhindre 

uønsket indtrængen. 
• Forskellige dornmål. 
• Valgfri asymmetrisk stolpe til døre. 
• Inkluderer standard slutblik og støvboks for en optimal 

installation. 
• Kræver ingen yderligere boring. 
• Slutblik og støvboks er inkluderet. 

• Intelligente integrerede detektorer til rigle og dørens 
position, for at overvåge dørens status uden yderligere 
hardware. 

• Detektor til alarmer ved uautoriseret indtrængen. 
• Dørens status (åben og lukket) gennem SALTO 

Wireless online teknologi. 
• Valgfri integreret elektronisk 'forstyr ikke'-detektor til 

status over dør/værelse med realtids overvågning. 
• Anti-panikfunktion: I låst position, kan man ved at 

betjene det indvendige dørgreb, trække falle og rigle 
tilbage på samme tid. 

• Låsekasse tilgængelig med eller uden rigle for en 
højere sikkerhed. 

• Dørgrebet trækker fallen tilbage til fri position. 
• Vrideren skal kun drejes en enkelt omgang for at opnå 

fuldt riglefremspring. 
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Skandinavisk låsekasse
Et bredt udvalg af specialdesignede skandinaviske 
standard låsekasser, der sikrer, at døren er låst 
rigtigt og sikkert. Udviklet for at øge sikkerheden på 
en dør, især når der er tale om adgangskontrol og 
nøgleadministrationssystemer i en bygning. Kompatibel 
med skandinaviske XS4 langskilte, XS4-Mini 
skandinaviske elektroniske låse og XS4 skandinaviske 
GEO-cylindere både til indendørs og udendørs brug. 

LS5N | SKANDINAVISK LÅSEKASSE

• Centerafstand: 105mm. 
• Kompatibel med skandinavisk oval og rund cylindertype. 
• Rund stolpe tilgængelig. 
• 8mm firkantet grebspind. 
• For tilbageføring af rigle kan nøglen drejes 33º. 
• Dornmål: 50mm. 
• Tilgængelig stolpebredde: 22mm. 

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK

* Afhænger af modellen

• Skandinavisk standard låsekasse. 
• Passer til skandinaviske XS4 langskilte, XS4-Mini og 

elektroniske cylindere. 
• Lås med høj sikkerhed til både udvendige og 

indvendige skandinaviske standarddøre. 
• Kompatibel med ovale og runde typer af cylindere. 
• Låsekasse, falle og rigle er udført i zinklakeret stål. 
• Udstyret med ekstra låsefalle (antikort) for at forhindre 

uønsket indtrængen. 
• Skandinavisk standard slutblik tilgængelig for en 

optimal installation. 
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• Bestemt slagretning, ikke vendbar lås. 

SLAGRETNING:

• Intelligente integrerede detektorer til rigle og dørens 
position, for at overvåge dørens status uden yderligere 
hardware. 

• Detektor til alarmer ved uautoriseret indtrængen. 
• Dørens status (åben og lukket) gennem SALTO 

Wireless online teknologi. 
• Valgfri integreret elektronisk 'forstyr ikke'-detektor til 

status over dør/værelse med realtidsovervågning. 
• Anti-panikfunktion: i låst position, kan man ved at 

betjene det indvendige dørgreb, trække både falle og 
rigle tilbage på samme tid. 

• Låsekasse tilgængelig med eller uden rigle for en 
højere sikkerhed. 

• Dørgrebet trækker fallen tilbage til fri position. 

DRIFT OG FUNKTIONER:
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Europæisk låsekasse
SALTO XS4 LE7S er en DIN kompatibel låsekasse, som 
tilbyder en lang række funktioner, der gør det muligt at 
forbedre adgangskontrol med en driftssikker løsning.  

I denne låsekasse er der integreret elektroniske 
detektorer til overvågning af dørens status i realtid, 
og den er samtidig nem at installere uden behov for 
yderligere hardware eller boring. 

LE7S | DIN EUROPEAN MORTISE LOCK

• Centerafstand: 72mm. 
• Kompatibel med europæiske mekaniske profilcylindere.  
• Rund og firkantet stolpe tilgængelig. 
• 8mm og 9mm firkantet grebspinde. 
• For tilbageføring af rigle kan nøglen drejes 23º. 
• Dornmål: 55mm, 60mm, 65mm og 70mm. 
• Tilgængelige stolpebredder: 20mm og 24mm. 

• Vendbar falle med antifriktion for en mere praktisk og 
driftssikker funktion. 

• Valgfri asymmetrisk stolpe til døre. 

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

SLAGRETNING:

* Afhænger af modellen 
** I process

• DIN kompatibel låsekasse, i overensstemmelse med 
DIN 18251. 

• Passer til europæiske XS4 standard langskilte og 
elektroniske cylindere. 

• Stor modstandskraft ved hjælp af materialer med høj 
kvalitet. 

• Låsekasse og falle udført i stål. 
• Udstyret med ekstra falle (antikort) for at forhindre 

uønsket indtrængen. 
• Forskellige dornmål. 
• Valgfri asymmetrisk stolpe til døre. 
• Inkluderer standard slutblik og støvboks for en optimal 

installation. 
• Kræver ingen yderligere boring. 
• Slutblik og støvboks er inkluderet. 

• Intelligente integrerede detektorer til rigle og dørens 
position, for at overvåge dørens status uden yderligere 
hardware. 

• Detektor til alarmer ved uautoriseret indtrængen. 
• Dørens status (åben og lukket) gennem SALTO 

Wireless online teknologi. 
• Valgfri integreret elektronisk 'forstyr ikke'-detektor til 

status over dør/værelse med realtids overvågning. 
• Anti-panikfunktion: I låst position, kan man ved at 

betjene det indvendige dørgreb, trække falle og rigle 
tilbage på samme tid. 

• Låsekasse tilgængelig med eller uden rigle for en 
højere sikkerhed. 

• Dørgrebet trækker fallen tilbage til fri position. 
• Vrideren skal kun drejes en enkelt omgang for at opnå 

fuldt riglefremspring. 

FUNKTIONER: DRIFT OG FUNKTIONER:
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5 I DOMMÅL

6 I FORM PÅ STOLPE 

8 I DETEKTOR

10 I GREBSPIND

7 I STOLPE

9 I     OVERFLADER

11 I SLAGRETNING

30 30mm.

35 35mm.

40 40mm.

45 45mm.

C Firkantet.

R Rund.

A ANSI Type.

0 Ingen detektor.

1 Indbygget rigle detektor (forstyr-ikke-system).

2 Indbygget dørdetektor.

3 Indbygget rigle- ('forstyr ikke'-system) og         
               dørdetektor.

8 8mm gennemgående firkantet grebspind.

9 9mm gennemgående firkantet grebspind.

0 20mm.

2 32mm.

4 24mm.

IM Børstet rustfrit stål (US32D). .

EL Messing.

LP Poleret messing (US3). 

ZP Zinklakeret. 

ANSI RH LR, Venstre. (DIN og Skandinavisk L)

ANSI LH RR, Højre. (DIN og Skandinavisk R)

50 50mm.

55 55mm.

60 60mm.

65 65mm.

70 70mm.

27 127mm.

Ikke alle dommål er tilgængelige på alle versioner. 

7 27mm.

Udvendig

RH ANSI. (DIn+Skan. L).

RR ANSI.  (DIN+Skan. R)

LH ANSI. (DIN+Skan. R).

LR ANSI.  (DIN+Skan. L)

Indvendig
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SALTO tilbyder et stort udvalg af låsekasser, som sikrer 
at døren er låst rigtigt og sikkert. Uanset om du skal 
bruge ANSI låsekasser, Euro DIN låse, skandinaviske 
standard låse, cylindriske smæklåse eller automatiske 
låse med 'Forstyr-ikke'-funktion og panikfunktion. 
SALTO har den lås, som du har brug for. 

Vores komplette sortiment af låsekasser giver dig 
mulighed for at installere SALTO elektroniske langskilte 
og cylindere, uden at du skal gå på kompromis med 
sikkerheden. 

1 I PRODUKTTYPE 2 I SERIER

Designvejledning
XS4 LÅS | LÅSEKASSER

3 I RIGLE FUNKTION 4 I FALLE FUNKTION

LE Europæisk låsekasse. 

LA ANSI låsekasse. 

LS Skandinavisk låsekasse.  

LC Cylindrisk falle. 

LT Rund "rør" falle. 

7S DIN europæisk låsekasse  
 (centerafstand 72mm). 

8P Europæisk låsekasse med automatisk    
                fremskydning af falle (centerafstand 85mm).

7W-7E DIN automatisk europæisk låsekasse 
 (centerafstand 72mm).

9W-9E DIN europæisk låsekasse 
 (centerafstand 92mm).

1T-1M ANSI låsekasse Grade 1.

2K ANSI med rund falle Grade 2.

5N Skandinavisk låsekasse  
 (centerafstand 105mm).

0 Ingen rigle. 

1 Rigle med anti-panikfunktion

2 Rigle uden anti-panikfunktion. 

3 Automatisk fremskydning af rigle. 

0 Ingen falle. 

1 Standard falle. 

2 Automatisk fremskydning af falle

4 Falle med antifriktionssystem. 
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5 I DOMMÅL

6 I FORM PÅ STOLPE 

8 I DETEKTOR

10 I GREBSPIND

7 I STOLPE

9 I     OVERFLADER

11 I SLAGRETNING

30 30mm.

35 35mm.

40 40mm.

45 45mm.

C Firkantet.

R Rund.

A ANSI Type.

0 Ingen detektor.

1 Indbygget rigle detektor (forstyr-ikke-system).

2 Indbygget dørdetektor.

3 Indbygget rigle- ('forstyr ikke'-system) og         
               dørdetektor.

8 8mm gennemgående firkantet grebspind.

9 9mm gennemgående firkantet grebspind.

0 20mm.

2 32mm.

4 24mm.

IM Børstet rustfrit stål (US32D). .

EL Messing.

LP Poleret messing (US3). 

ZP Zinklakeret. 

ANSI RH LR, Venstre. (DIN og Skandinavisk L)

ANSI LH RR, Højre. (DIN og Skandinavisk R)

50 50mm.

55 55mm.

60 60mm.

65 65mm.

70 70mm.

27 127mm.

Ikke alle dommål er tilgængelige på alle versioner. 

7 27mm.

Udvendig

RH ANSI. (DIn+Skan. L).

RR ANSI.  (DIN+Skan. R)

LH ANSI. (DIN+Skan. R).

LR ANSI.  (DIN+Skan. L)

Indvendig
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Trådløse komponenter Energibesparende udstyr

Systemværktøj Adgangsmedier

SALTO XS4 platformen er mere end bare en 
adgangskontrolløsning. Ved at kombinere låsene 
med andre enheder, kan vi opnå et niveau af fordele 
og ydelser, der er langt højere end traditionelle 
offline adgangskontrolsystemer. 

XS4 FRA SALTO | PLATFORM KOMPONENTER

Den online trådløse XS4 løsning leverer realtid med et 
højt sikkerhedsniveau og alle fordelene ved batteridreven 
adgangskontrol. 

Det ideelle valg for enheder, der har behov for et system 
med krav om et lavt energiforbrug og online adgangskontrol 
uden brug af kabler. 

Der skal blot opsættes gateways (som via ethernet/wifi 
er forbundet til en PC/server) og noder i prædefinerede 
trådløse zoner. De batteridrevne langskilte og elektroniske 
cylindere har indbyggede 2,4Ghz sendere/modtagere med 
lavt energiforbrug, der kommunikerer med gateways og 
skaber et netværk i realtid med trådløs adgangskontrol. 

TRÅDLØSE ADGANGSKONTROL KOMPONENTER:

• GATEWAY: SALTO Gateway er bindeleddet mellem 
PC’en/serveren og det trådløse SALTO netværk. 

• NODE: SALTO Node er bindeleddet mellem 
gatewayen og den trådløse lås. 

SALTOs energibesparende udstyr hjælper med at spare 
op til 65% af strømforbruget på hoteller eller kollegier. I 
modsætning til de almindelige energibesparende enheder 
(magnetstribe), kan kun et autoriseret SALTO kort/brik 
adgangemedie aktivere strømforsyningen. 
ESD findes også som en tilsluttet online version, der 
udover den energibesparende funktion også indikerer 
tilstedeværelsen af gæster eller personale i rummet i online 
tid; disse oplysninger sendes direkte til den administrerende 
PC i bygningen. 

SMARTE ENERGIBESPARINGSENHEDER (ESD´er):

• RFID: Genkender RFID brugeres kort og aktiverer kun 
den elektroniske enhed, der er behov for. 

• i-BUTTON: Genkender brugeres i-Button nøgler og 
aktiverer kun den elektroniske enhed, der er behov 
for. 

* SALTO statistikker. 

De to systemværktøjer fra SALTO XS4 er bindeleddet 
mellem softwaren og adgangsmediet, såvel som 
mellem softwaren og låsen på døren. Du kan udføre 
rutineopgaver og udstede nye nøgler til brugere, opsætte 
adgangskontrolplanen, undersøge offline enheder, eller 
udføre åbninger i nødsituationer osv.  

—
XS4 ADGANGSKONTROL KOMPONENTER:

• KORTKODER: SALTO XS4 kortkoder er en kompakt 
enhed der læser, koder og opdaterer adgangsmedier. 

• KONTAKTLØS PPD: SALTOs bærbare 
programmeringsenhed er et kommunikationslink 
mellem PC/Server og låsen. 

SALTO adgangsmedier kan fås i mange forskellige 
versioner, der passer til den enkelte brugers behov. 
Berøringsfri og innovative at bruge; du behøver kun at 
præsentere adgangsmediet på læseren. Alle adgangsmedier 
er batterifrie, vandtætte, kopibeskyttede og passer til andre 
systemer, som f.eks. tidsregistrering (flextid) eller pengeløse 
betalingssystemer.  

—
KONTAKTLØSE IDENTIFIKATIONSNØGLER:

• KORT: Kontaktløse RFID-kort.

• BRIKKER: Kontaktløse RFID-brikker.

• ARMBÅND: Kontaktløse RFID-armbånd.

115

XS4 Platform 
komponenter

XS4 PLATFORM KOMPONENTER

 Trådløse system komponenter

 Energibesparende udstyr (ESD) 

 Systemværktøj 

 Adgangsmedier

114



Trådløse komponenter Energibesparende udstyr

Systemværktøj Adgangsmedier

SALTO XS4 platformen er mere end bare en 
adgangskontrolløsning. Ved at kombinere låsene 
med andre enheder, kan vi opnå et niveau af fordele 
og ydelser, der er langt højere end traditionelle 
offline adgangskontrolsystemer. 

XS4 FRA SALTO | PLATFORM KOMPONENTER

Den online trådløse XS4 løsning leverer realtid med et 
højt sikkerhedsniveau og alle fordelene ved batteridreven 
adgangskontrol. 

Det ideelle valg for enheder, der har behov for et system 
med krav om et lavt energiforbrug og online adgangskontrol 
uden brug af kabler. 

Der skal blot opsættes gateways (som via ethernet/wifi 
er forbundet til en PC/server) og noder i prædefinerede 
trådløse zoner. De batteridrevne langskilte og elektroniske 
cylindere har indbyggede 2,4Ghz sendere/modtagere med 
lavt energiforbrug, der kommunikerer med gateways og 
skaber et netværk i realtid med trådløs adgangskontrol. 

TRÅDLØSE ADGANGSKONTROL KOMPONENTER:

• GATEWAY: SALTO Gateway er bindeleddet mellem 
PC’en/serveren og det trådløse SALTO netværk. 

• NODE: SALTO Node er bindeleddet mellem 
gatewayen og den trådløse lås. 

SALTOs energibesparende udstyr hjælper med at spare 
op til 65% af strømforbruget på hoteller eller kollegier. I 
modsætning til de almindelige energibesparende enheder 
(magnetstribe), kan kun et autoriseret SALTO kort/brik 
adgangemedie aktivere strømforsyningen. 
ESD findes også som en tilsluttet online version, der 
udover den energibesparende funktion også indikerer 
tilstedeværelsen af gæster eller personale i rummet i online 
tid; disse oplysninger sendes direkte til den administrerende 
PC i bygningen. 

SMARTE ENERGIBESPARINGSENHEDER (ESD´er):

• RFID: Genkender RFID brugeres kort og aktiverer kun 
den elektroniske enhed, der er behov for. 

• i-BUTTON: Genkender brugeres i-Button nøgler og 
aktiverer kun den elektroniske enhed, der er behov 
for. 

* SALTO statistikker. 

De to systemværktøjer fra SALTO XS4 er bindeleddet 
mellem softwaren og adgangsmediet, såvel som 
mellem softwaren og låsen på døren. Du kan udføre 
rutineopgaver og udstede nye nøgler til brugere, opsætte 
adgangskontrolplanen, undersøge offline enheder, eller 
udføre åbninger i nødsituationer osv.  

—
XS4 ADGANGSKONTROL KOMPONENTER:

• KORTKODER: SALTO XS4 kortkoder er en kompakt 
enhed der læser, koder og opdaterer adgangsmedier. 

• KONTAKTLØS PPD: SALTOs bærbare 
programmeringsenhed er et kommunikationslink 
mellem PC/Server og låsen. 

SALTO adgangsmedier kan fås i mange forskellige 
versioner, der passer til den enkelte brugers behov. 
Berøringsfri og innovative at bruge; du behøver kun at 
præsentere adgangsmediet på læseren. Alle adgangsmedier 
er batterifrie, vandtætte, kopibeskyttede og passer til andre 
systemer, som f.eks. tidsregistrering (flextid) eller pengeløse 
betalingssystemer.  

—
KONTAKTLØSE IDENTIFIKATIONSNØGLER:

• KORT: Kontaktløse RFID-kort.

• BRIKKER: Kontaktløse RFID-brikker.

• ARMBÅND: Kontaktløse RFID-armbånd.
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XS4 Komponenter
SALTOs energibesparende udstyr hjælper med 
at spare op til 65% af strømforbruget på hoteller 
eller kollegier. I modsætning til de almindelige 
energibesparende enheder (magnetstribe), kan 
kun et autoriseret SALTO kort eller en brik aktivere 
strømforsyningen. Ingen andre kort (betalingskort, 
visitkort, osv.) eller andre SALTO kort der tilhører 
andre, f.eks. rum, vil kunne aktivere lyset. 

XS4 ESD | ENERGIBESPARENDE ENHED

• Indgangsspænding: 85-256 Volt AC. 
• Forbrug:  

- 200mW i hviletilstand.  
- 1,8 W aktiveret. 

• Relæ strømafbrydelse: 10A. 
• Maks. kvadrat for stikforbindelse til strøm og 

relækontakter:  
- Snoede kabler kvadrat: 12 AWG (2,5mm2).  
- Afisoleringslængde: 4-5mm. .

• Maks. kvadrat for stikforbindelse til vinduesdetektor:  
- Snoede kabler kvadrat: 16 AWG (2,5mm2).  
- Afisoleringslængde: 4-5mm. 

• Rekvirer datablade for yderligere tekniske data.

TEKNISK TEGNING:

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

• To forskellige overflader til forskellige indretninger. 
• To relæudgange. 
• Vinduesdetektor. Hvis vinduet efterlades åbent, vil 

systemet slukke for klimaanlægget. 
• Fleksibel udgangs-tidsforsinkelse via software. 
• Moderne blå LED-indikator, der indikerer placeringen 

af enheden i mørke og blinker, når kortet er taget ud, 
mens man forlader rummet. 

• Kan fås som i-Button og RFID (Mifare, DESfire, Mifare 
Ultralight). 

• Kan fås som online version i RFID modeller. 

FUNKTIONER:

PLATFORME:

82 31,5

14
0

OVERFLADER:

Champagne Silver

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, 
DESFire EV1.

• i-Button.

ID TEKNOLOGIER :
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XS4 Trådløs gateway
SALTOs gateway er bindeleddet mellem PC/server 
og det trådløse netværk. Gatewayen er fuldstændig 
styret gennem SALTO ProAccess SPACE softwaren. 
Den indsamler al information - der er sendt fra den 
elektroniske lås - gennem noden. 

XS4 GATEWAY | TRÅDLØSE KOMPONENTER

• Trådløs radiofrekvens baseret på IEEE 802.15.4 ved 2,4 GHz. 
• AES 128 bits kryptering. 
• Forbindelse til LAN netværk 10 BASE-T/100 BASE-TX. 
• PoE-version IEEE802.3af (mulighed for 12V strømforsyning). 
• Kan styre flere noder og mange elektroniske låse. 
• IP-adressering gennem webbrowser er tilgængelig. 
• Firmware opdatering via software gennem ethernet forbindelse. 
• En indvendig node er inkluderet. 

• Trådløs radiofrekvens baseret på IEEE 802.15.4 ved 2,4 GHz. 
• AES 128 bits kryptering. 
• Forbindelse til GATEWAY BUS 485. 
• Strømforsyning via GATEWAY. 
• Kan administrere op til 16 trådløse låse.  
• Firmware opdatering via software gennem ethernetforbindelse 

(Gateway). 

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK :
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TEKNISK TEGNING:

TEKNISK TEGNING:
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XS4 Trådløs node

SALTO node er bindeleddet mellem gatewayen og 
langskiltet, hvor afstanden til langskiltet eller hvor 
antallet af langskilte, der skal være forbundet til en 
gateway, ikke overstiger, hvad der er muligt med en 
enkelt gateway. 

XS4 NODE | TRÅDLØSE KOMPONENTER

FARVE PÅ GATEWAY:
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XS4 Komponenter
SALTOs energibesparende udstyr hjælper med 
at spare op til 65% af strømforbruget på hoteller 
eller kollegier. I modsætning til de almindelige 
energibesparende enheder (magnetstribe), kan 
kun et autoriseret SALTO kort eller en brik aktivere 
strømforsyningen. Ingen andre kort (betalingskort, 
visitkort, osv.) eller andre SALTO kort der tilhører 
andre, f.eks. rum, vil kunne aktivere lyset. 

XS4 ESD | ENERGIBESPARENDE ENHED

• Indgangsspænding: 85-256 Volt AC. 
• Forbrug:  

- 200mW i hviletilstand.  
- 1,8 W aktiveret. 

• Relæ strømafbrydelse: 10A. 
• Maks. kvadrat for stikforbindelse til strøm og 

relækontakter:  
- Snoede kabler kvadrat: 12 AWG (2,5mm2).  
- Afisoleringslængde: 4-5mm. .

• Maks. kvadrat for stikforbindelse til vinduesdetektor:  
- Snoede kabler kvadrat: 16 AWG (2,5mm2).  
- Afisoleringslængde: 4-5mm. 

• Rekvirer datablade for yderligere tekniske data.

TEKNISK TEGNING:

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

• To forskellige overflader til forskellige indretninger. 
• To relæudgange. 
• Vinduesdetektor. Hvis vinduet efterlades åbent, vil 

systemet slukke for klimaanlægget. 
• Fleksibel udgangs-tidsforsinkelse via software. 
• Moderne blå LED-indikator, der indikerer placeringen 

af enheden i mørke og blinker, når kortet er taget ud, 
mens man forlader rummet. 

• Kan fås som i-Button og RFID (Mifare, DESfire, Mifare 
Ultralight). 

• Kan fås som online version i RFID modeller. 

FUNKTIONER:

PLATFORME:

82 31,5

14
0

OVERFLADER:

Champagne Silver

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, 
DESFire EV1.

• i-Button.

ID TEKNOLOGIER :
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XS4 PPD
SALTOs bærbare programmeringsenhed (PPD) 
er bindeleddet mellem PC/Server og låsene, 
som f.eks. langskilte eller cylindere. Den bliver 
brugt af systemadministratorer til at teste eller 
programmere låse, initialisere døre, opdatere låse 
eller indsamle hændelseslog. 

XS4 PPDx00 | PLATFORM KOMPONENTER

• Strømforsyning: 3 alkaline batterier – LR03 AAA 1,5V. 
• Membran tastatur.
• Tilpasset lysstyrke til den korrekte skærm. 
• Forbindelse til lås: Kabel medfølger eller berøringsfri 

via NFC. 
• PC-forbindelse: USB. 

TEKNISK TEGNING:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

• Flersproget brugerflade der gør vedligeholdelsen 
nemmere. 

• Initialiserer døre: Transmitterer dørenes adgangsplan 
hvor låsen, læseren eller cylinderen er installeret. 

• Indsamler hændelseslog: Downloader alle registrerede 
hændelser fra låsen, læseren eller cylinderen. 

• Opdaterer låse (dørprofil og låsenes indbyggede ur og 
kalender). 

• Dør diagnostik. 
• Nødåbning. 
• Firmware opdatering. 
• Slukker automatisk. 
• Indikation for lavt batteri. 

FUNKTIONER:

PLATFORME:

• Berøringsfri RFID.
• i-Button.

ID TEKNOLOGIER :

CERTIFICERINGER:
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XS4 Kortkoder

XS4 Desktop-læser

SALTO XS4 kortkoder er en kompakt enhed, der læser, 
koder og opdaterer kort.  

Den er også tilgængelig i forskellige versioner afhængig 
af forbindelsen til en PC (Ethernet eller USB). Den giver 
også mulighed for automatisk udstedelse af nøgler i 
store og komplekse ejendomme, og gør det muligt for 
brugerne at foretage vigtige opdateringer uden hjælp fra 
systemadministratoren. 

SALTO desktop-læseren er specielt designet til 
brug i hotelmiljøet. Den kan læse data fra R&W 
adgangsmedier, der sendes til en ekstern enhed (som 
regel en kasseterminal). 

XS4 ECx0EN/ECX0USB | PLATFORM KOMPONENTER

XS4 ECx0DR | PLATFORM KOMPONENTER

• Forsyning: 12 V/500mA (adapter medfølger). 
• Forbindelse til PC’en: USB eller Ethernet. 
• USB-kodere skal normalt ikke bruge en ekstern adapter. 

• Konfiguration gennem DIP-switch for opsætning mellem enheden, 
interfacet og den eksterne enhed. 

• Interfacet med den eksterne enhed kan være RS232, OMRON og 
WIEGAND. 

• Forsyning: 12v DC-kilde (medfølger). 
• Forbindelse til den eksterne enhed: 9 pin D-type hunstik (for 

tilslutning til seriel port). 
• Datalæsning af desktop-læser: ROM KODE, MAGNETSPOR 

EMULERING, WIEGAND CODE. 

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.
• Inside Picopass.
• LEGIC Prime and LEGIC Advant. 
• HID iCLASS®.
• i-Button. 

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.
• Inside Picopass.
• LEGIC Prime and LEGIC Advant. 
• HID iCLASS®.
• i-Button. 

TEKNISKE KARAKTERTRÆK :

TEKNISKE KARAKTERTRÆK :

ID TEKNOLOGIER :

ID TEKNOLOGIER :

PLATFORME:

PLATFORME:

82 45
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XS4 PPD
SALTOs bærbare programmeringsenhed (PPD) 
er bindeleddet mellem PC/Server og låsene, 
som f.eks. langskilte eller cylindere. Den bliver 
brugt af systemadministratorer til at teste eller 
programmere låse, initialisere døre, opdatere låse 
eller indsamle hændelseslog. 

XS4 PPDx00 | PLATFORM KOMPONENTER

• Strømforsyning: 3 alkaline batterier – LR03 AAA 1,5V. 
• Membran tastatur.
• Tilpasset lysstyrke til den korrekte skærm. 
• Forbindelse til lås: Kabel medfølger eller berøringsfri 

via NFC. 
• PC-forbindelse: USB. 

TEKNISK TEGNING:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

• Flersproget brugerflade der gør vedligeholdelsen 
nemmere. 

• Initialiserer døre: Transmitterer dørenes adgangsplan 
hvor låsen, læseren eller cylinderen er installeret. 

• Indsamler hændelseslog: Downloader alle registrerede 
hændelser fra låsen, læseren eller cylinderen. 

• Opdaterer låse (dørprofil og låsenes indbyggede ur og 
kalender). 

• Dør diagnostik. 
• Nødåbning. 
• Firmware opdatering. 
• Slukker automatisk. 
• Indikation for lavt batteri. 

FUNKTIONER:

PLATFORME:

• Berøringsfri RFID.
• i-Button.

ID TEKNOLOGIER :

CERTIFICERINGER:
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Konktaktløse armbånd

Kontaktløse brik armbånd

De berøringsfrie RFID-silikonearmbånd er komfortable, 
nemme at bære og et godt alternativ til de 
klassiske brikker og kort. En bekvemmelig løsning 
til erhvervsmæssige og industrielle formål, med en 
slidstærk og robust indkapsling til hårde miljøer. 
Attraktivt design, da de berøringsfrie armbånd er 
tilgængelige i flere farver. 

De berøringsfrie RFID-armbånd er komfortable, nemme 
at bære og et godt alternativ til de klassiske brikker 
og kort. En bekvemmelig løsning til erhvervsmæssige 
og industrielle formål, med en slidstærk og robust 
indkapsling til hårde miljøer. Attraktivt design, da de 
berøringsfrie armbånd er tilgængelige i flere farver. 

XS4 ADGANGSMEDIER | PLATFORM KOMPONENTER

XS4 CREDENTIALS | PLATFORM COMPONENTER

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes. 
• Tilgængelig i flere forskellige farver.  
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes.
• Tilgængelig i flere farver, med SALTO design eller andre design (efter 

ønske).
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

TEKNISKE KARAKTERTRÆ :

ID TEKNOLOGIER :

ID TEKNOLOGIER:

PLATFORME:

PLATFORME:

BLÅ

GUL

SORT

GRØN BLÅ RØD PINK

 RØD

HVID

FARVER:

FARVER:
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Kontaktløse kort

Kontaktløse brikker

Genanvendelige, berøringsfrie smarte RFID-kort til 
adgangskontrol. Giver et højere niveau af sikkerhed i 
forhold til traditionelle mekaniske nøgler, og flere ting 
kan implementeres på det samme ID-medie. 

De berøringsfrie RFID-brikker er en omkostningseffektiv, 
sikker og bekvemmelig løsning til erhvervsmæssige 
og industrielle formål, med en slidstærk og robust 
indkapsling til hårde miljøer. Attraktivt design, da de 
berøringsfrie brikker fra SALTO XS4 er tilgængelige i 
flere farver. 

XS4 ADGANGSMEDIER | PLATFORM KOMPONETER

XS4 ADGANGSMEDIER | PLATFORM KOMPONENTER

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes. 
• Tilgængelig i hvid, med SALTO design eller andre design (efter 

ønske). 
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 
• Samme størrelse og tykkelse som et standard kreditkort. 

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes. 
• Tilgængelig i flere farver, med SALTO design eller andre design (efter 

ønske). 
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• MIFARE® Ultralight C.
• LEGIC Prime and LEGIC Advant. 
• HID iCLASS®. 
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

TEKNISKE KARAKTERTRÆK :

ID TEKNOLOGIER :

ID TEKNOLOGIER:

PLATFORME:

PLATFORME:

GØRN 
 

SØLV
 

RØD

HVID

SORT BLÅ GUL

FARVER:

FARVER:
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Konktaktløse armbånd

Kontaktløse brik armbånd

De berøringsfrie RFID-silikonearmbånd er komfortable, 
nemme at bære og et godt alternativ til de 
klassiske brikker og kort. En bekvemmelig løsning 
til erhvervsmæssige og industrielle formål, med en 
slidstærk og robust indkapsling til hårde miljøer. 
Attraktivt design, da de berøringsfrie armbånd er 
tilgængelige i flere farver. 

De berøringsfrie RFID-armbånd er komfortable, nemme 
at bære og et godt alternativ til de klassiske brikker 
og kort. En bekvemmelig løsning til erhvervsmæssige 
og industrielle formål, med en slidstærk og robust 
indkapsling til hårde miljøer. Attraktivt design, da de 
berøringsfrie armbånd er tilgængelige i flere farver. 

XS4 ADGANGSMEDIER | PLATFORM KOMPONENTER

XS4 CREDENTIALS | PLATFORM COMPONENTER

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes. 
• Tilgængelig i flere forskellige farver.  
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 

• Forskellig hukommelseskapacitet: 1Kbytes / 4Kbytes.
• Tilgængelig i flere farver, med SALTO design eller andre design (efter 

ønske).
• I overensstemmelse med kravene til berøringsfri adgangskontrol og 

er kompatibel med SALTO Virtual Network data-on-card teknologi. 

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Designet til at varetage flere systemer på samme kort gennem 

separate eller delte sektorer.

TEKNISKE KARAKTERTRÆK:

TEKNISKE KARAKTERTRÆ :

ID TEKNOLOGIER :

ID TEKNOLOGIER:

PLATFORME:

PLATFORME:

BLÅ
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SORT
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FARVER:

FARVER:
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OPERATIV SYSTEMER:
• Windows 7 SP1.
• Windows 8.
• Windows 8.1.
• Windows 10.
• Windows Server 2008 R2 SP1.
• Windows Server 2012 R2.

MICROSOFT NET FRAMEWORK KRAV:
• Net Framework 4 eller højere.

EKSTRA PLUG-IN KRÆVET: 
• Nej. Fra SPACE version 4 er der ikke krav om plug-in i 

browser. SPACE 4 understøtter HTML5

HARDWARE KRAV TIL SERVER: 
• Processor: 1 GHz eller højere. 32Bits eller 64Bits.
• RAM: 4 GB.
• Hardisk plads påkrævet: 10 GB.   

(ca. afhænger af DB).

HARDWARE KRAV TIL BRUGER:
• Processer: 1.6 GHz eller højere: 32Bits eller 64Bits. 
• RAM: 1 GB. 
• NET understøttelse: V.40.2  
• Browser: Windows: Microsoft Internet Explorer 9-11, 

Microsoft Edge, Google Chrome, med flere.

SQL DATABASE ENGINE COMPATIBILITY:
• SQL LocalDB (inkluderet i ProAccess SPACE software - 

SQL Server 2012Express)
• SQL Server 2014
• SQL Server 2012
• SQL Server 2008 R2 

SALTO ProAccess SPACE softwaren er et kraftfuldt 
webbaseret adgangskontrol administrationsværktøj. 
Den gør det muligt for brugerne at programmere 
tidszoner, styre forskellige kalendere og se 
hændelseslog for hver enkelt dør. 

Softwarens brugervenlige grænseflade er 
enkel at sætte op og konfigurere. Samtidig 
giver den brugerne både fleksibilitet og 
kontrol, hvilket kræves af nutidens moderne 
adgangskontrolsystemer. 

XS4 SOFTWARE I ProAccess SPACE

Tekniske data Vigtigste funktioner
BRUGERVENLIG: 
• 100% webbaseret software som er nem at sætte op 

til rutinebrug og overvågning, såvel som til enhver 
opdatering og ændring af adgangsrettigheder. 

• Webbaseret brugerside, hvilket betyder, at der ikke er 
behov for at installere softwaren på alle kunders PC’er. 

• Nem installation som inkluderer en kraftfuld SQL 
database. Databasen er beskyttet af SQL-godkendelse 
eller en Windows baseret godkendelse. 

• Flersproget og konfigurerbar brugerside gør det 
nemmere at indstille brugergrænsefladen til brugerens 
specifikke behov og sikkerhedsniveau, som også 
inkluderer beskyttelse af brugerens kodeord for at 
opnå en højere sikkerhed. 

• Online overvågning af hændelser gennem webbrowser, 
som tillader et overblik i realtid over alle hændelser på 
online døre. 

• Integrerer billeder af brugerne for gøre identifikationen 
nemmere og hurtigere på online adgangspunkter. 

• Nemmere opsætning af XS4 2.0 
kontrolenhedernes indgange og udgange 
gennem en brugervenlig skabelon.                                                                                                                                        
                                                                      
SIKKERHED:

• Systemets log registrerer alle ændringer der er udført 
af operatøren. 

• Brugersiden vil komme med advarsler, hvis der opstår 
potentielle konflikter i opsætningen af adgangsplanen 
eller ændringer. 

• Nem at opgradere til supplerende funktioner for at 
opretholde de krav, der måtte være til en installation.  

FLEKSIBILITET:
• En opdatering af server PC’en betyder, at alle kundens 

klient PC’er også vil blive opdaterede. 
• Kan administreres eller betjenes fra forskellige 

arbejdsstationer på samme tid uden risiko for 
korruption af databasen. 

• Mulighed for flere skærme ved brug af forskellige web 
grænseflader samtidigt. 

• SALTO ProAccess SPACE software kan også bruges 
på Windows baserede tablets. 

SMARTPHONE-BASERET:
• JustIN Mobil tillader adgangskontrol brugere 

og hotelgæster at bruge deres BLE-aktiverede 
smartphone som deres adgangsmedie. 

• JustIN mSVN tillader brugere at bruge deres 
NFC-aktiverede smartphones til at opdatere deres 
adgangsmedier, uanset hvor de er. 

Adgangskontrolfunktioner
BRUGERE OG DØRE:
• Maksimalt antal af brugere per dør: 4 millioner. 
• Maksimalt antal af døre i et system: 65.000.
• Adgangsniveauer: Uden begrænsning. 

KALENDERE OG TIDSZONER:
• Kalendere i systemet 256
• Tidsskemaer: 1.024
• Tidsperioder: 1.024 
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OPERATIV SYSTEMER:
• Windows 7 SP1.
• Windows 8.
• Windows 8.1.
• Windows 10.
• Windows Server 2008 R2 SP1.
• Windows Server 2012 R2.

MICROSOFT NET FRAMEWORK KRAV:
• Net Framework 4 eller højere.

EKSTRA PLUG-IN KRÆVET: 
• Nej. Fra SPACE version 4 er der ikke krav om plug-in i 

browser. SPACE 4 understøtter HTML5

HARDWARE KRAV TIL SERVER: 
• Processor: 1 GHz eller højere. 32Bits eller 64Bits.
• RAM: 4 GB.
• Hardisk plads påkrævet: 10 GB.   

(ca. afhænger af DB).

HARDWARE KRAV TIL BRUGER:
• Processer: 1.6 GHz eller højere: 32Bits eller 64Bits. 
• RAM: 1 GB. 
• NET understøttelse: V.40.2  
• Browser: Windows: Microsoft Internet Explorer 9-11, 

Microsoft Edge, Google Chrome, med flere.

SQL DATABASE ENGINE COMPATIBILITY:
• SQL LocalDB (inkluderet i ProAccess SPACE software - 

SQL Server 2012Express)
• SQL Server 2014
• SQL Server 2012
• SQL Server 2008 R2 

SALTO ProAccess SPACE softwaren er et kraftfuldt 
webbaseret adgangskontrol administrationsværktøj. 
Den gør det muligt for brugerne at programmere 
tidszoner, styre forskellige kalendere og se 
hændelseslog for hver enkelt dør. 

Softwarens brugervenlige grænseflade er 
enkel at sætte op og konfigurere. Samtidig 
giver den brugerne både fleksibilitet og 
kontrol, hvilket kræves af nutidens moderne 
adgangskontrolsystemer. 

XS4 SOFTWARE I ProAccess SPACE

Tekniske data Vigtigste funktioner
BRUGERVENLIG: 
• 100% webbaseret software som er nem at sætte op 

til rutinebrug og overvågning, såvel som til enhver 
opdatering og ændring af adgangsrettigheder. 

• Webbaseret brugerside, hvilket betyder, at der ikke er 
behov for at installere softwaren på alle kunders PC’er. 

• Nem installation som inkluderer en kraftfuld SQL 
database. Databasen er beskyttet af SQL-godkendelse 
eller en Windows baseret godkendelse. 

• Flersproget og konfigurerbar brugerside gør det 
nemmere at indstille brugergrænsefladen til brugerens 
specifikke behov og sikkerhedsniveau, som også 
inkluderer beskyttelse af brugerens kodeord for at 
opnå en højere sikkerhed. 

• Online overvågning af hændelser gennem webbrowser, 
som tillader et overblik i realtid over alle hændelser på 
online døre. 

• Integrerer billeder af brugerne for gøre identifikationen 
nemmere og hurtigere på online adgangspunkter. 

• Nemmere opsætning af XS4 2.0 
kontrolenhedernes indgange og udgange 
gennem en brugervenlig skabelon.                                                                                                                                        
                                                                      
SIKKERHED:

• Systemets log registrerer alle ændringer der er udført 
af operatøren. 

• Brugersiden vil komme med advarsler, hvis der opstår 
potentielle konflikter i opsætningen af adgangsplanen 
eller ændringer. 

• Nem at opgradere til supplerende funktioner for at 
opretholde de krav, der måtte være til en installation.  

FLEKSIBILITET:
• En opdatering af server PC’en betyder, at alle kundens 

klient PC’er også vil blive opdaterede. 
• Kan administreres eller betjenes fra forskellige 

arbejdsstationer på samme tid uden risiko for 
korruption af databasen. 

• Mulighed for flere skærme ved brug af forskellige web 
grænseflader samtidigt. 

• SALTO ProAccess SPACE software kan også bruges 
på Windows baserede tablets. 

SMARTPHONE-BASERET:
• JustIN Mobil tillader adgangskontrol brugere 

og hotelgæster at bruge deres BLE-aktiverede 
smartphone som deres adgangsmedie. 

• JustIN mSVN tillader brugere at bruge deres 
NFC-aktiverede smartphones til at opdatere deres 
adgangsmedier, uanset hvor de er. 

Adgangskontrolfunktioner
BRUGERE OG DØRE:
• Maksimalt antal af brugere per dør: 4 millioner. 
• Maksimalt antal af døre i et system: 65.000.
• Adgangsniveauer: Uden begrænsning. 

KALENDERE OG TIDSZONER:
• Kalendere i systemet 256
• Tidsskemaer: 1.024
• Tidsperioder: 1.024 
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SALTO ProAccess SPACE er designet til at imødekomme 
brugernes behov, ved at tilbyde et effektivt værktøj, der gør 
hverdagens opgaver nemmere, hurtigere og medarbejderne 
mere produktive. 

• Mere intuitiv og brugervenlig side med et enkelt vindue, 
hvorfra en operatør kan styre alle de nødvendige 
værktøjer. 

• Brugerside med flere vinduer åbne samtidigt. 
• Brugerside med flere valgfri sprog for operatører. 
• Brugerside underretter dig, hvis der skulle ske 

potentielle konflikter i opsætningen af adgangsplanen 
eller ændringer hertil. 

BRUGERVENLIGT DESIGN AF GRÆNSEFLADEN:

SALTOs webbaserede brugerside betyder, at systemet kan 
administreres eller styres fra forskellige arbejdsstationer/
klienter på samme tid uden risiko for beskadigelse af 
databasen.  

Der er ikke behov for at installere softwaren på alle 
arbejdsstationer/klienter. SALTO ProAccess SPACE SERVICE 
installeres på en PC/server hvor man herefter kan give 
adgang til andre autoriserede arbejdsstationer i netværket. 

FLERE ARBEJDSSTATIONER/KLIENTER I ET RIGTIGT 
KLIENT/SERVER MILJØ:

Opgradering fra eksisterende SALTO software er ligetil, uanset 
hvilken version af ProAccess eller HAMS der er i brug på 
nuværende tidspunkt.  

Kunden kan enkelt opgradere, og man bevarer alt indholdet fra 
adgangsplanen, brugere, døre, hændelseslog, osv. 

OPGRADERING:

Operatører har kontrollen over administrationen af 
adgangsplanen, så derfor har ProAccess SPACE mange 
funktioner til operatøradministration. 

• Tilpasning af operatørens profil og arbejdsrum. 
• Beskyttelse af operatørens password med en højere 

sikkerhed. 
• System hændelseslog for at dokumentere hvilke 

ændringer, der er foretaget af hvilken operatør. 

SKRÆDDERSYEDE PROFILER, INKLUSIV SIKKERHEDS-
NIVEAUER: 

SALTO ProAccess SPACE softwaren bygger på erfaringerne 
og funktionerne fra ProAccess, og der er tilføjet en 
imponerende sammensætning af nye funktioner og 
anvendelsesmuligheder. 

• System med licenser tillader tilføjelser af funktioner og 
giver et skræddersyet system, afhængig af kundens 
behov. 

KØB PRÆCIS HVAD DU HAR BRUG FOR, FØRSTE GANG, 
OG TILFØJ FUNKTIONER NÅR BEHOVENE STIGER: 

SALTO ProAccess SPACE brugergrænsefladen fungerer 
med alle populære browsere, og kan samtidig bruges med 
Microsoft tablets.

KOMPATIBEL MED FLERE BROWSERE: 
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SALTO ProAccess SPACE giver dig hele potentialet i en 
komplet pakke med adgangskontrol software, uanset 
installationens størrelse. 

• 4,000,000 brugere.
• 65.000 døre, låse, kontrolenheder… 
• Ubegrænset antal brugerniveauer. 
• 1024 zoner.

SIMPELT MEN KRAFTFULDT SYSTEM:

SALTOs nye ProAccess SPACE software gør det muligt 
for brugere at drage fordele af SALTOs mobil teknologi 
gennem JustIN mSVN eller JustIN Mobil adgang. Begge 
mobil-løsninger giver en højere sikkerhed og brugbarhed for 
slutbrugere og systemadministratorer.  

Slutbrugere opnår bekvemmelighed og produktivitet 
uden at de "giver køb" på sikkerheden, mens 
ejendomsadministratorer udstyrer deres ejendomme med 
omkostningseffektive løsninger, hvilket kunderne sætter stor 
pris på. 

MOBIL ADGANGSKONTROL MED SALTO JUSTIN MOBIL: 

SALTO Host Interface Protocol gør det muligt for kunder 
at integrere deres SALTO adgangskontrolsystem til 
andre systemer dvs. CCTV, brandalarmer, traditionel 
kablet adgangskontrol osv., alle systemer via den samme 
ProAccess SPACE software. 

SALTO HOST INTERFACE PROTOCOL - (SHIP) 

SALTOs nye software, ProAccess SPACE, samler 
et overlegent niveau af fleksibilitet og funktionalitet 
med en brugervenlig, webbaseret brugerside og 
logik, der gør det muligt at administrere SALTO 
adgangskontrol installationer uden komplikationer. 

ProAccess SPACE lader kunderne vælge og 
betale for de egenskaber og funktioner, som 
de har brug for på nuværende tidspunkt, med 
mulighed for at kunne opgradere senere, hvis 
deres behov skulle stige i fremtiden. 

PROACCESS SPACE I MANAGEMENT SOFTWARE

Vigtigste funktioner

SPACE tillader administration af periferienheder direkte fra en 
webbrowser, selv på kunders arbejdsstationer uden nogen 
supplerende konfiguration, hvilket giver mere fleksibilitet og 
bekvemmelighed i forhold til kundens administrative rutiner .  

• Pålidelig og sikker database infrastruktur (SQL-
godkendelse eller Windows baseret godkendelse). 

• Ingen komplekse installationer eller behov for avanceret 
IT-afdeling eller særligt IT-kendskab. 

• Ingen dyre licenser. 
• Passer til installationer med høje sikkerhedskrav, 

der kræver overensstemmelse med de højeste IT-
standarder. 

• SSL-protokoller for at garantere sikkerheden. 
• Krypteret kommunikation mellem softwaren og SALTO 

enhederne. 

KRAFTEN I EN SQL-DATABASE PÅ EN ENKEL MÅDE: 
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SALTO ProAccess SPACE er designet til at imødekomme 
brugernes behov, ved at tilbyde et effektivt værktøj, der gør 
hverdagens opgaver nemmere, hurtigere og medarbejderne 
mere produktive. 

• Mere intuitiv og brugervenlig side med et enkelt vindue, 
hvorfra en operatør kan styre alle de nødvendige 
værktøjer. 

• Brugerside med flere vinduer åbne samtidigt. 
• Brugerside med flere valgfri sprog for operatører. 
• Brugerside underretter dig, hvis der skulle ske 

potentielle konflikter i opsætningen af adgangsplanen 
eller ændringer hertil. 

BRUGERVENLIGT DESIGN AF GRÆNSEFLADEN:

SALTOs webbaserede brugerside betyder, at systemet kan 
administreres eller styres fra forskellige arbejdsstationer/
klienter på samme tid uden risiko for beskadigelse af 
databasen.  

Der er ikke behov for at installere softwaren på alle 
arbejdsstationer/klienter. SALTO ProAccess SPACE SERVICE 
installeres på en PC/server hvor man herefter kan give 
adgang til andre autoriserede arbejdsstationer i netværket. 

FLERE ARBEJDSSTATIONER/KLIENTER I ET RIGTIGT 
KLIENT/SERVER MILJØ:

Opgradering fra eksisterende SALTO software er ligetil, uanset 
hvilken version af ProAccess eller HAMS der er i brug på 
nuværende tidspunkt.  

Kunden kan enkelt opgradere, og man bevarer alt indholdet fra 
adgangsplanen, brugere, døre, hændelseslog, osv. 

OPGRADERING:

Operatører har kontrollen over administrationen af 
adgangsplanen, så derfor har ProAccess SPACE mange 
funktioner til operatøradministration. 

• Tilpasning af operatørens profil og arbejdsrum. 
• Beskyttelse af operatørens password med en højere 

sikkerhed. 
• System hændelseslog for at dokumentere hvilke 

ændringer, der er foretaget af hvilken operatør. 

SKRÆDDERSYEDE PROFILER, INKLUSIV SIKKERHEDS-
NIVEAUER: 

SALTO ProAccess SPACE softwaren bygger på erfaringerne 
og funktionerne fra ProAccess, og der er tilføjet en 
imponerende sammensætning af nye funktioner og 
anvendelsesmuligheder. 

• System med licenser tillader tilføjelser af funktioner og 
giver et skræddersyet system, afhængig af kundens 
behov. 

KØB PRÆCIS HVAD DU HAR BRUG FOR, FØRSTE GANG, 
OG TILFØJ FUNKTIONER NÅR BEHOVENE STIGER: 

SALTO ProAccess SPACE brugergrænsefladen fungerer 
med alle populære browsere, og kan samtidig bruges med 
Microsoft tablets.

KOMPATIBEL MED FLERE BROWSERE: 
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SALTO ProAccess SPACE softwaren gør det muligt at 
overvåge i realtid, ikke kun hvad angår batteristatus 
eller hvis der er behov for en opdatering, men også 
hvem der går ind ad hvilken dør og hvornår, hvis en 
dør er efterladt åben, indtrængen, osv. Total kontrol, alt 
sammen i realtid. 

Egenskab inkluderet i: SPABASIC, SPAONLINE, 
SPAIDSYS og SPAPART pakkerne.

ONLINE OVERVÅGNING: 

Gennem ROLL CALL funktionen kan du - i realtid - 
spore, hvor brugerne befinder sig i de forskellige ROLL 
CALL områder. 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

ROLL CALL:

Ved brug af egenskaben 'begrænset antal brugere' 
kan du kontrollere det maksimale antal af autoriserede 
brugere. Systemet vil automatisk nægte adgang, når et 
vist niveau er nået, og den fornyede adgangsmulighed 
vil først ske, når begrænsningerne er nulstillet. (eks. 
P-huse)

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

BEGRÆNSET ANTAL BRUGERE I OMRÅDER:

Grafisk kortlægning er en visuel funktion, der tillader 
overvågning af brugeres adgang til online kablede 
og trådløse adgangspunkter i realtid gennem en hel 
bygningsmasse, baseret på tegninger. 

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

GRAFISK KORTLÆGNING: 

Overvågning
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ProAccess SPACE lader kunderne vælge og betale 
for de egenskaber og funktioner, de har behov for 
på nuværende tidspunkt, med mulighed for at kunne 
opgradere senere, hvis deres behov skulle stige i 
fremtiden. 

Med det endeløse SALTO ProAccess SPACE 
licenssystem, betaler du én gang for de 
funktioner, du har behov for. Opstår der nye 
behov, kan du hurtigt og nemt opgradere en 
licens; funktionaliteten og bekvemmeligheden 
øges til det niveau, du har brug for. 

PROACCESS SPACE | ADMINISTRATIONSSOFTWARE

Vigtigste funktioner

Streamingen af hændelser genererer notifikationer 
i realtid til tredjepartssystemer. Ideen er at filtrere 
hændelsesloggen og sende de valgte hændelser, så 
systemet kan behandle den modtagede information og 
udføre en realtidshandling. 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

STREAMING AF HÆNDELSER: 

SALTO Mobil tillader registrerede brugere at bruge 
deres BLE-aktiverede smartphone som adgangsmedie, 
eller deres NFC-aktiverede smartphone til at 
fungere som et opdateringspunkt, for hele tiden at 
holde adgangsrettighederne ajourført. ProAccess 
SPACE softwaren tillader et specifikt valg af hvilken 
mobilløsning – JustIN Mobil eller JustIN mSVN – der 
passer til hver individuel bruger. 

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

SALTO MOBIL BRUGERE:

SALTO Host Interface Protocol gør det 
muligt for brugere at integrere deres SALTO 
adgangskontrolsystem til andre systemer dvs. CCTV, 
brandalarmer, traditionel adgangskontrol osv., alle via 
den samme ProAccess SPACE software. 

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

SHIP INTEGRATION:

Hver systemoperatør kan tilpasse udseendet på sit 
eget GUI ved at definere sproget på forhånd, hvilken 
kortkoder der skal bruges, sortering i kolonner osv… 
tillader et mere effektivt og brugervenligt miljø. 

OPERATØRPROFILER: 

Interface
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SALTO ProAccess SPACE softwaren gør det muligt at 
overvåge i realtid, ikke kun hvad angår batteristatus 
eller hvis der er behov for en opdatering, men også 
hvem der går ind ad hvilken dør og hvornår, hvis en 
dør er efterladt åben, indtrængen, osv. Total kontrol, alt 
sammen i realtid. 

Egenskab inkluderet i: SPABASIC, SPAONLINE, 
SPAIDSYS og SPAPART pakkerne.

ONLINE OVERVÅGNING: 

Gennem ROLL CALL funktionen kan du - i realtid - 
spore, hvor brugerne befinder sig i de forskellige ROLL 
CALL områder. 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

ROLL CALL:

Ved brug af egenskaben 'begrænset antal brugere' 
kan du kontrollere det maksimale antal af autoriserede 
brugere. Systemet vil automatisk nægte adgang, når et 
vist niveau er nået, og den fornyede adgangsmulighed 
vil først ske, når begrænsningerne er nulstillet. (eks. 
P-huse)

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

BEGRÆNSET ANTAL BRUGERE I OMRÅDER:

Grafisk kortlægning er en visuel funktion, der tillader 
overvågning af brugeres adgang til online kablede 
og trådløse adgangspunkter i realtid gennem en hel 
bygningsmasse, baseret på tegninger. 

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

GRAFISK KORTLÆGNING: 

Overvågning
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Kombinationen af brugere, døre og deres forskellige 
funktioner kan til tider forårsage problemer med nøgler, 
når adgangsplanen skal designes. Matrixfunktionen 
forenkler og effektiviserer forbindelsen mellem brugere 
og døre, og gør det samtidig mere simpelt og ligetil at 
udarbejde planlægningen af adgangen.  

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

MATRIX FUNKTIONER OG LOKATIONER: 

Gæstemodulet gør det muligt at udstede gæstekort, 
der kan bruges i et par timer, i nogle dage eller en 
varighed derimellem. Dette sker med en indbygget 
dato og tidspunkt for annullering, der automatisk vil 
deaktivere adgangsmediet. 

Egenskab inkluderet i: SPAIDSYS og SPAPART 
pakkerne, og kan tilkøbes på alle pakker.

ADMINISTRATION AF GÆSTER:

Som en del af SALTO platformen, kan XS4 skabslåsene 
også styres gennem ProAccess SPACE softwaren. 
Dette giver et imponerende udvalg af muligheder 
inklusiv fri-tildelings-tilstand, familie-tilstand, underlagt 
kalendere, osv.; næsten ubegrænsede muligheder.  

Egenskab inkluderet i: SPABASIC, SPAONLINE, 
SPAIDSYS og SPAPART pakkerne. 

SKABSLÅSE: 

SALTO modulet hvor man kan give et printet kort; 
giver brugerne muligheden for at lave skabeloner til 
adgangsmedier via information fra brugernes data i 
adgangsplanen. Kortene kan tilpasses og printes på 
både for-og bagside. 

Egenskab inkluderet i: SPAIDSYS og SPAPART 
pakkerne. 

KORTPRINT:

Afdelingsoperatører kan uafhængigt administrere flere 
ejendomme, men kan samtidig fastholde de delte 
adgangsprivilegier. Individuelle bygninger kan drives 
af deres egne administratorer, og de kan kontrollere 
brugernes adgangsrettigheder.  

Egenskab inkluderet i: SPAPART pakken. 

PARTITIONER (AFDELINGER):

Administrator
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SALTO ProAccess SPACE softwaren giver brugerne 
mulighed for at lave en lockdown i nødsituationer i en 
ejendom i tilfælde af en sikkerhedshændelse. 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

NØDBLOKERING (LOCKDOWN):

Antipassback-funktionen etablerer en specifik 
rækkefølge, hvor adgangsmedier skal bruges for at 
systemet kan give adgang. 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne.

ANTIPASSBACK:

Automatisk tildeling af nøgler er et værktøj, der gør det 
muligt at kode et nøglekort direkte via væglæseren på 
et centralt adgangspunkt. Dette kan gøres første gang 
en bruger præsenterer sit adgangsmedie Det sparer 
tid og behovet for at stå i kø til en valideringslæser. 
(Anvendes f.eks. ved kort udstedelse på universiteter 
via en photoautomat) 

Egenskab inkluderet i: SPAONLINE, SPAIDSYS og 
SPAPART pakkerne. 

AUTOMATISK TILDELING AF NØGLER:

SALTO AMOK elektroniske langskilte har en indbygget 
kortlæser på den indvendige side, der gør det muligt 
for brugerne at aktivere AMOK-funktionen, for at 
kunne lave en hurtigt nødblokering på et rum. Kun 
autoriserede brugere med AMOK privilegier på deres 
adgangsplan kan aktivere funktionen. 

Egenskab inkluderet i: SPABASIC, SPAONLINE, 
SPAIDSYS og SPAPART pakkerne.

AMOK (NØDBLOKERING LOKALT):

SALTO ProAccess SPACE kan nu administrere specifikke 
hændelsesudløste handlinger og alarmer. Hændelsesmodulet 
tillader programmering af alle hændelser eller enhver 
hændelsesudløst handling gennem CU42xxx indgangene, for 
automatisk at udføre definerede handlinger, såsom aktivering 
af CCTV-optagelser, sende notifikationer om advarsler på 
Email, aktivering af lockdown, osv. 
En begivenhed kan planlægges eller udløses af en 
bruger, grupper af brugere eller dørhændelser gennem 
hændelsesloggen eller XS4 2.0 dørkontrol indgangene. 

Funktionen er kun tilgængelig som en separat tilføjelse, 
og er ikke inkluderet i nogle af de prædefinerede pakker. 

HÆNDELSESMODUL: 

Avanceret sikkerhed
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Kombinationen af brugere, døre og deres forskellige 
funktioner kan til tider forårsage problemer med nøgler, 
når adgangsplanen skal designes. Matrixfunktionen 
forenkler og effektiviserer forbindelsen mellem brugere 
og døre, og gør det samtidig mere simpelt og ligetil at 
udarbejde planlægningen af adgangen.  

Funktionen er kun tilgængelig som en separat 
tilføjelse, og er ikke inkluderet i nogle af de 
prædefinerede pakker. 

MATRIX FUNKTIONER OG LOKATIONER: 

Gæstemodulet gør det muligt at udstede gæstekort, 
der kan bruges i et par timer, i nogle dage eller en 
varighed derimellem. Dette sker med en indbygget 
dato og tidspunkt for annullering, der automatisk vil 
deaktivere adgangsmediet. 

Egenskab inkluderet i: SPAIDSYS og SPAPART 
pakkerne, og kan tilkøbes på alle pakker.

ADMINISTRATION AF GÆSTER:

Som en del af SALTO platformen, kan XS4 skabslåsene 
også styres gennem ProAccess SPACE softwaren. 
Dette giver et imponerende udvalg af muligheder 
inklusiv fri-tildelings-tilstand, familie-tilstand, underlagt 
kalendere, osv.; næsten ubegrænsede muligheder.  

Egenskab inkluderet i: SPABASIC, SPAONLINE, 
SPAIDSYS og SPAPART pakkerne. 

SKABSLÅSE: 

SALTO modulet hvor man kan give et printet kort; 
giver brugerne muligheden for at lave skabeloner til 
adgangsmedier via information fra brugernes data i 
adgangsplanen. Kortene kan tilpasses og printes på 
både for-og bagside. 

Egenskab inkluderet i: SPAIDSYS og SPAPART 
pakkerne. 

KORTPRINT:

Afdelingsoperatører kan uafhængigt administrere flere 
ejendomme, men kan samtidig fastholde de delte 
adgangsprivilegier. Individuelle bygninger kan drives 
af deres egne administratorer, og de kan kontrollere 
brugernes adgangsrettigheder.  

Egenskab inkluderet i: SPAPART pakken. 

PARTITIONER (AFDELINGER):

Administrator
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SALTOs ProAccess SPACE webbaserede software 
giver kunden et helt nyt niveau af kraftfulde og fleksible 
værktøjer til adgangskontroladministration. Kunden kan 
købe de funktioner de brug for her og nu, og senere 
opgradere systemet, i takt med at behovet vokser.

I tilgift til det omfangsrige indhold af nye vigtige 
funktioner, så har SPACE softwaren også et moderne, 
intuitivt og brugervenligt udseende, der assisterer 
operatørernes vej gennem systemet, så de kan arbejde  
hurtigt, effektivt og så intuitivt som muligt.

Information om software pakker
PROACCESS SPACE | MANAGEMENT SOFTWARE

BRUGERE 

SKABSLÅS INKLUDERET

INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET
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INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

ANTIPASSBACK

ROLL CALL

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

65,000 65,000 65,000 65,000

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

DØRE

ONLINE 
OVERVÅGNING

STREAMING AF 
HÆNDELSER

BEGRÆNSET 
BRUGBARHED 

KORTPRINT MODUL

UDLØBSPERIODE

LOCKDOWN

AUTOMATISK 
TILDELING AF 
NØGLER

ADMINISTRATION AF 
GÆSTER

OPERATØR PROFILER

— 
SPABASIC

— 
SPABASIC

0001

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0013

0012

0011

— 
SPAONLINE

— 
SPAONLINE

— 
SPAIDSYS

— 
SPAIDSYS

— 
SPAPART

— 
SPAPART

FUNKTIONER (KUN UDVALGTE. SE DATABLADE FOR KOMPLET OVERSIGT)

OPT-Nr. 
—
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Når gæster ankommer til et hotel, vil de gerne checke 
ind og komme i gang med dét, som de kom for at gøre: 
læne sig tilbage og slappe af eller starte på at arbejde. 
Det betyder, at alle trin i check-in processen skal 
udføres fejlfrit; fra udstedelse af gæstekort til gæsterne 
problemfrit får adgang til deres værelse, pool område, 
spa eller andre faciliteter. 

Med ProAccess SPACE er det muligt for grupper at 
checke ind hurtigt, hvilket tillader hotellerne nemt at 
kunne administrere adgangsrettigheder og gæster med 
et brugervenligt system. 

GRUPPE CHECK-IN:

ProAccess SPACE er kompatibel med de førende Property 
Management Software (PMS) såsom Micros FIDELIO, New 
Hotel, Protel, Infor, techhotel, spctra, osv. for at godkende 
registreringer af gæster, guide gæsterne gennem check ind/
ud processen og udstede værelsesnøgler. Kan også bruges 
til at styre SALTOs intelligente strømbesparende enheder 
(ESD). 

PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE (PMS)

Se hvad der sker rundt omkring i dit hotel og tag kontrol 
over alt fra gæsteværelser til resten af din ejendoms 
adgangspunkter (baglokaler og servicedøre for gæster) 
i et enkelt system, der leverer sikkerhed og pålidelig 
adgangskontrol 24/7, og dækker hele din ejendom.  

SALTO ProAccess SPACE tillader gæster at forlænge deres 
ophold eller anmode om et andet værelse uden at skulle 
besøge receptionen. Øjeblikkelig tildeling af nye værelser, så 
gæsternes adgangsmedier giver adgang til de nye værelser 
med det samme. 

FLYT ELLER FORLÆNG OPHOLD I REALTID: 

Giv dine gæster en hoteloplevelse, de vil værdsætte og 
ønske at gentage, ved at gøre deres check-in oplevelse 
nemmere, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed 
eller komfort.  

Med ProAccess SPACE er det nemt at integrere mobil 
adgangskontrol. Besøg hos receptionen vil snart høre 
fortiden til med SALTOs revolutionerende og nyskabende 
gæsteoplevelse. Gæsterne kan nu få adgang til deres 
hotelværelse, og undgå receptionen, ved at bruge deres 
smartphone som en værelsesnøgle; checke ud uden at 
skulle returnere nøglen; og forlænge deres ophold blot 
ved at anmode om en forlængelse via deres telefon. Kan 
bruges sammen med eller som en erstatning for RFID-
adgangsmedier. 

MOBIL ADGANG (BLE): 

Til hotelsektoren har SALTO udviklet specifikke 
udvidelser, som tillader hoteller at administrere og 
kontrollere adgangsrettigheder og give gæsterne en 
udvidet service i form af et brugervenligt system. 
Systemet passer til alle typer og størrelser af hoteller. 

Disse supplerende egenskaber gør det nemt at 
kontrollere alle offline og online hotelværelser 
samt døre i baglokaler og serviceområder fra én 
central lokation. 

PROACCESS SPACE | ADMINISTRATIONSSOFTWARE TIL EN HOTELRECEPTION

Hoteludvidelser

130



SALTOs ProAccess SPACE webbaserede software 
giver kunden et helt nyt niveau af kraftfulde og fleksible 
værktøjer til adgangskontroladministration. Kunden kan 
købe de funktioner de brug for her og nu, og senere 
opgradere systemet, i takt med at behovet vokser.

I tilgift til det omfangsrige indhold af nye vigtige 
funktioner, så har SPACE softwaren også et moderne, 
intuitivt og brugervenligt udseende, der assisterer 
operatørernes vej gennem systemet, så de kan arbejde  
hurtigt, effektivt og så intuitivt som muligt.

Information om software pakker
PROACCESS SPACE | MANAGEMENT SOFTWARE

BRUGERE 

SKABSLÅS INKLUDERET

INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

NOT INCLUDED

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

IKKE 
INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

INKLUDERET

ANTIPASSBACK

ROLL CALL

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

65,000 65,000 65,000 65,000

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

INGEN 
UDLØBSDATO

DØRE

ONLINE 
OVERVÅGNING

STREAMING AF 
HÆNDELSER

BEGRÆNSET 
BRUGBARHED 

KORTPRINT MODUL

UDLØBSPERIODE

LOCKDOWN

AUTOMATISK 
TILDELING AF 
NØGLER

ADMINISTRATION AF 
GÆSTER

OPERATØR PROFILER

— 
SPABASIC

— 
SPABASIC

0001

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0013

0012

0011

— 
SPAONLINE

— 
SPAONLINE

— 
SPAIDSYS

— 
SPAIDSYS

— 
SPAPART

— 
SPAPART

FUNKTIONER (KUN UDVALGTE. SE DATABLADE FOR KOMPLET OVERSIGT)

OPT-Nr. 
—
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IQ Brikker

Mobil App SALTOKS.com

SALTO KS platformen er mere end bare en 
traditionel adgangskontrolløsning. Ved at 
kombinere låsene med andre enheder giver det 
et væld af fordele og et udbytte, som er langt 
højere end ved de traditionelle offline og online 
adgangskontrolsystemer. 

SALTO KS | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL

IQ’en er det centrale i SALTO KS løsningen. Den forbinder 
din trådløse lås til SALTO KS skyen. Monter IQ’en med det 
tilhørende beslag, tilslut den til en stikkontakt og aktiver den 
via din saltoks.com konto.  

SALTO KS Repeateren giver dig mulighed for at forlænge 
afstanden mellem SALTO KS IQ 1.0 og dine låse. IQ og låse 
kan fungere ved 1-10 meters afstand, men for hver gang du 
supplerer med en 1.0 Repeater, forlænger du automatisk 
afstanden med 10 meter. Du kan tilføje 3 repeatere mellem 
en IQ og en lås, hvilket betyder at den maksimale distance 
mellem døren og IQ 1.0 kan være op til 40 meter. 

Pr. September 2017:
NY WiFi, Ethernet og POE IQ 2.0, der ikke er forbundet 
til skyen via mobil kommunikation, men via kundens 
eksisterende Ethernet eller WiFi netværk. Det giver en 
billigere løsning, da eksisterende kommunikationsveje 
udnyttes, og istedet for repeatere installerer man bare en IQ 
mere. 
IQ 2.0 findes også i en en udgave til Mobil kommunikation, 
med en merpris for hardware og abonnement. Det er ikke 
nødvendigt med repeater til IQ 2.0.

SALTO KS brikken er den mindste i SALTO KS familien, 
men den er meget sikker og har et lige så flot design. 
Hjertet i brikken indeholder den mest sikre RFID-chip, der 
er tilgængelig på markedet, for at sikre brikkens ID, så det 
er umuligt at kopiere den. 

Betjen SALTO KS på farten! Tilgængelig med IOS og Android 
telefoner. SALTO KS appen gør det muligt for dig at administrere 
adgangskontrolsystemet, imens du er på farten og i realtid. Den 
tilbyder de funktioner, du ønsker, der skal være - hvor som helst 
og når som helst. 

SALTO KS kontoen tillader dig at definere, hvem du vil give 
adgang til at gå ind, hvor og hvornår, i en bygning, eller på 
flere ejendomme. Lav profiler for brugere, tildel eller slet 
brikker, definer hvilke døre de kan komme ind af - på hvilke 
dage og hvilke tidspunkter. 
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IQ Brikker

Mobil App SALTOKS.com

SALTO KS platformen er mere end bare en 
traditionel adgangskontrolløsning. Ved at 
kombinere låsene med andre enheder giver det 
et væld af fordele og et udbytte, som er langt 
højere end ved de traditionelle offline og online 
adgangskontrolsystemer. 

SALTO KS | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL

IQ’en er det centrale i SALTO KS løsningen. Den forbinder 
din trådløse lås til SALTO KS skyen. Monter IQ’en med det 
tilhørende beslag, tilslut den til en stikkontakt og aktiver den 
via din saltoks.com konto.  

SALTO KS Repeateren giver dig mulighed for at forlænge 
afstanden mellem SALTO KS IQ 1.0 og dine låse. IQ og låse 
kan fungere ved 1-10 meters afstand, men for hver gang du 
supplerer med en 1.0 Repeater, forlænger du automatisk 
afstanden med 10 meter. Du kan tilføje 3 repeatere mellem 
en IQ og en lås, hvilket betyder at den maksimale distance 
mellem døren og IQ 1.0 kan være op til 40 meter. 

Pr. September 2017:
NY WiFi, Ethernet og POE IQ 2.0, der ikke er forbundet 
til skyen via mobil kommunikation, men via kundens 
eksisterende Ethernet eller WiFi netværk. Det giver en 
billigere løsning, da eksisterende kommunikationsveje 
udnyttes, og istedet for repeatere installerer man bare en IQ 
mere. 
IQ 2.0 findes også i en en udgave til Mobil kommunikation, 
med en merpris for hardware og abonnement. Det er ikke 
nødvendigt med repeater til IQ 2.0.

SALTO KS brikken er den mindste i SALTO KS familien, 
men den er meget sikker og har et lige så flot design. 
Hjertet i brikken indeholder den mest sikre RFID-chip, der 
er tilgængelig på markedet, for at sikre brikkens ID, så det 
er umuligt at kopiere den. 

Betjen SALTO KS på farten! Tilgængelig med IOS og Android 
telefoner. SALTO KS appen gør det muligt for dig at administrere 
adgangskontrolsystemet, imens du er på farten og i realtid. Den 
tilbyder de funktioner, du ønsker, der skal være - hvor som helst 
og når som helst. 

SALTO KS kontoen tillader dig at definere, hvem du vil give 
adgang til at gå ind, hvor og hvornår, i en bygning, eller på 
flere ejendomme. Lav profiler for brugere, tildel eller slet 
brikker, definer hvilke døre de kan komme ind af - på hvilke 
dage og hvilke tidspunkter. 
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BLÅ GRÅ HVID GRØN RØD

Brikker
SALTO KS brikken er det mindste medlem af SALTO 
KS familien. Den er meget sikker og har et flot design. 
Hjertet i brikken indeholder den mest sikre RFID-chip, 
der er tilgængelig på markedet; dermed sikres brikkens 
ID og den er umulig at kopiere.

SALTO KS BRIKKER | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL 

• DESFire EV1 4K (4096 bytes).
• DESFire EV1 + SVN compatible.
• Dual Tag available: DESFire EV1 + EM4200 125 kHz chip.
• Dual Tag + SVN compatible.

ID TEKNOLOGIER:

• SALTO KS brikker overholder ISO standarder. 
• Batterifri betjening. 
• Vælg mellem 5 farver. 
• Vandtæt. 
• 13,56 Mhz. 
• En enkelt SALTO KS brik fungeree på tværs af flere 

SALTO KS systemer. 
• Sikker, kopibeskyttet adgangsmedie for en høj 

sikkerhed. 
• Slidstærk, ergonomisk design for en længere levetid. 
• Høj modstandsdygtighed mod forskellige vejrforhold. 
• Komfortable at benytte – kan bæres i en nøglering 

sammen med traditionelle nøgler. 
• SALTO SVN kompatibel er mulig. 
• Brik med dobbeltfunktion tilgængelig. EM4200 125 

kHz chip – kun ved læsning. 

FUNKTIONER:

• Tilføj brikker. For at tilføje brikker skal du vælge en af 
dine døre og bruge det sikre 2-minutters vindue for at 
præsentere dem på låsen

• Bloker brikker. I tilfælde af, at nogen har mistet eller 
ikke har returneret en af dine brikker, kan du enkelt 
blokere dem via SALTO KS. Blokeringen er i realtid 
uden nogen forsinkelse, så hvis du får en blokeret brik 
tilbage, kan du nemt og simpelt fjerne blokeringen 
igen. 

• Sikkert. Du kan tilføje enhver SALTO KS brik til 
dit system, men når de først er tilføjede, vil de kun 
fungere med dit system (eller flere systemer). RFID-
teknologien der bruges her, er den samme som i 
mange statslige og militære sammenhænge, og 
bruger AES-algoritme. 

• 1 brik: 5 farver. Ingen mennesker er ens og SALTO 
KS forstår det. Derfor er brikken tilgængelig i 5 
forskellige farver. 

PRODUKTEGENSKABER:

PLATFORME:

FARVER:
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IQ
SALTO KS IQ | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL

Miljømæssige betingelser: 
-Temperatur: 0-40
2,4Ghz RF karaktertræk:
-Frekvens rækkevidde:  2405-2480Mhz (ISM band).
-RF Standard: IEEE 802.15.4.
-Indendørs radio rækkevidde: 10/15m. 
GPRS RF karaktertræk (kun SALTO KS IQ): 
-Frekvensbånd: 
 - EGSM-GPRS 900/850 radio.
 - GSM-GPRS 1800/1900 radio.
 - EGPRS 900/850 radio.
 - EGPRS 1800/1900 radio.
 - GSM/GPRS klasse 10 og EGPRS klasse 10             
kompatibel. 
Strømforsyning karaktertræk  
(Kan kun bruges med SALTO KS strømforsyning). 
- Indgangsspænding: 12v. 
- Maksimal strøm: 800 mA.  

CERTIFICERINGER:

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Trådløs radiofrekvens baseret på IEEE 802.15.4 med 
2,4Ghz. 

• AES 128bits kryptering. 
• Online kommunikation i realtid. 
• Forbindelse i over 100 lande. 
• Matchende adapter medfølger med et 3 meter kabel. 
• Over The Air (OTA) firmware opdateringer. 
• TLS sikret kommunikation. 
• Ingen risiko for tabt data ved strømafbrydelse gennem 

den bedste roaming garanti. 
• Forbinder op til 16 døre per SALTO KS IQ. 
• Ubegrænset SALTO KS IQ’s per konto (abonnements 

bestemt)
• Cellulær forbindelse 2G. (2G/3G/4G på IQ 2.0)
• Local Access Management (LAM - spejlet database). 

FUNKTIONER: TEKNISK TEGNING

• Den passer altid. Beslaget til SALTO KS IQ’en passer 
til din situation. Monter det horisontalt eller vertikalt, 
hvad der passer dig bedst. 

• LED-notifikation. Dette betyder, at man udover at 
kunne modtage beskeder gennem SALTO KS, også 
kan få en visuel notifikation på enheden, hvor den vil 
informere dig om trivslen af dit SALTO KS system. Det 
er muligt at slukke for det grønne lys ”Heartbeat” på 
IQ’en, hvis du foretrækker det. 

• Forlæng afstande. Tilføj op til 3 SALTO KS Repeatere 
på linje og et maksimum på 6 for hver SALTO KS IQ 
mellem dit adgangspunkt og SALTO KS IQ’en. 

PRODUKTEGENSKABER IQ 1.0:

PLATFORME:

146
(5-3/4")

14
6

(5
-3

/4
")

29
(1-9/64")

IQ2.0 benytter 2G, 3G og 4G mobilforbindelser til 
kommunikation med Salto Clouden. Findes også i WiFi 
eller POE version og kan altid tilsluttes med en Ethernet 
forbindelse. IQ2.0 kommunikerer med SALTO KS 
adgangspunkterne via ZigBee/Bluetooth. 
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BLÅ GRÅ HVID GRØN RØD

Brikker
SALTO KS brikken er det mindste medlem af SALTO 
KS familien. Den er meget sikker og har et flot design. 
Hjertet i brikken indeholder den mest sikre RFID-chip, 
der er tilgængelig på markedet; dermed sikres brikkens 
ID og den er umulig at kopiere.

SALTO KS BRIKKER | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL 

• DESFire EV1 4K (4096 bytes).
• DESFire EV1 + SVN compatible.
• Dual Tag available: DESFire EV1 + EM4200 125 kHz chip.
• Dual Tag + SVN compatible.

ID TEKNOLOGIER:

• SALTO KS brikker overholder ISO standarder. 
• Batterifri betjening. 
• Vælg mellem 5 farver. 
• Vandtæt. 
• 13,56 Mhz. 
• En enkelt SALTO KS brik fungeree på tværs af flere 

SALTO KS systemer. 
• Sikker, kopibeskyttet adgangsmedie for en høj 

sikkerhed. 
• Slidstærk, ergonomisk design for en længere levetid. 
• Høj modstandsdygtighed mod forskellige vejrforhold. 
• Komfortable at benytte – kan bæres i en nøglering 

sammen med traditionelle nøgler. 
• SALTO SVN kompatibel er mulig. 
• Brik med dobbeltfunktion tilgængelig. EM4200 125 

kHz chip – kun ved læsning. 

FUNKTIONER:

• Tilføj brikker. For at tilføje brikker skal du vælge en af 
dine døre og bruge det sikre 2-minutters vindue for at 
præsentere dem på låsen

• Bloker brikker. I tilfælde af, at nogen har mistet eller 
ikke har returneret en af dine brikker, kan du enkelt 
blokere dem via SALTO KS. Blokeringen er i realtid 
uden nogen forsinkelse, så hvis du får en blokeret brik 
tilbage, kan du nemt og simpelt fjerne blokeringen 
igen. 

• Sikkert. Du kan tilføje enhver SALTO KS brik til 
dit system, men når de først er tilføjede, vil de kun 
fungere med dit system (eller flere systemer). RFID-
teknologien der bruges her, er den samme som i 
mange statslige og militære sammenhænge, og 
bruger AES-algoritme. 

• 1 brik: 5 farver. Ingen mennesker er ens og SALTO 
KS forstår det. Derfor er brikken tilgængelig i 5 
forskellige farver. 

PRODUKTEGENSKABER:

PLATFORME:

FARVER:
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137

Mobil App
Betjen SALTO KS på farten! Tilgængelig med IOS og 
Android telefoner. SALTO KS appen gør det muligt for dig at 
administrere adgangskontrolsystemet, mens du er på farten 
og i realtid. Den tilbyder de funktioner, du ønsker, der skal 
være - hvor som helst og når som helst. 

SALTO KS APP | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL

• Fjernåbning. En af de smarte, men virkelig vigtige 
funktioner i SALTO KS, er fjernåbningen af døre med 
en sikker OneTimePassword-teknologi. Du skal ikke 
bruge det hver dag, men når du har behov for det. Du 
vil sætte pris på, at det er der. 

• Multiplatform. Du kan bruge dit SALTO KS cloud-
baserede adgangskontrolsystem fra enhver enhed – 
smartphone, tablet, pc - alt du skal bruge er en enhed 
med internetforbindelse.

• Pålidelighed: Sikrer overvågning i realtid og løser 
omgående ethvert problem. 

• Flere systemer: Betjen flere systemer samtidigt fra 
Samme App.

PRODUKTEGENSKABER:

Web App
SALTO KS kontoen tillader dig at definere, hvem du 
vil give adgang, hvor og hvornår, i en bygning eller på 
flere lokationer. Lav profiler for brugere, tildel eller slet 
brikker, definer hvilke døre de kan komme ind af - på 
hvilke dage og hvilke tidspunkter. 

SALTO KS APP | CLOUDBASERET ADGANGSKONTROL

• Instrumentpanel. Saltoks.com giver dig altid 
opdaterede informationer og fjernadministration 
af alle brugere samt adgangspunkter gennem 
instrumentpanelet. 

• Adgangsrettigheder, hvem, hvor, hvornår… Hvad 
en traditionel nøgle ikke kan gøre, er at ændre 
adgangsrettigheder på farten. Saltoks.com giver dig 
muligheden for at kunne bestemme individuelt, hvem 
der har adgang til hvilke døre og hvornår. Hvis du 
vil foretage ændringer kan du bare logge ind, lave 
dine ændringer og så er det gjort. Der kræves ingen 
opdatering af brikken eller et adgangspunkt. Har du 
nogensinde været i stand til at gøre dette med din 
nuværende lås? 

• Notifikationer: Saltoks.com giver dig altid 
opdaterede informationer og fjernadministration af alle 
systemkomponenter gennem instrumentpanelet. Det 
er alt sammen inkluderet: Dørstatus, seneste adgang 
og hændelser, alarmer og muligheden for at fjernåbne 
samt fjernlåse døre. 

• Sikkerhed: SALTO forstår vigtigheden i sikkerhed. 
Derfor har vi inkorporeret avanceret sikkerhed i alle 
vores komponenter og endnu vigtigere: De holdes 
permanent opdaterede. Ikke altid synligt, men 
sikkerheden er der. 

• Multiplatform: Du kan betjene SALTO KS cloud-
baseret adgangskontrol fra enhver enhed: Telefon, 
tablet, pc – alt hvad du behøver er en online enhed 
med internetforbindelse. 

PRODUKTEGENSKABER:

MOBIL APP TILGÆNGELIG FRA:
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SALTO Systems, Denmark 
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11 
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk  
 
SALTO Systems, Norway 
Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 
 
SALTO Systems, Sweden 
Stockholm - Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Finland 
Vantaa, Finland

Tel: +45 48 44 88 11 
email: info.fi@saltosystems.com 
www.saltosystems.fi 
 
SALTO Systems HQ, Spain 
Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, UK 
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk 
 
SALTO Systems, USA 
Norcross GA, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info.us@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Canada 
Vaudreil-Dorion QC, Canada

Tel.:  +1 514 616 2586 
email: info.ca@saltosystems.com 
www.saltosystems.ca 
 
SALTO Systems, Mexico 
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752 
email: info.mx@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 

SALTO Systems, Colombia 
Bogota, Colombia

Tel.:  +57 320 924 3634 
email: info.co@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Australia 
Waterloo - Sydney, Australia

Tel.:  +61 (0)2 9319 3393 
email: info.au@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Middle East 
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, France 
Nanterre, France 

Tel: +33 (0)1 55 17 13 70 
email: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 
SALTO Systems, Germany 
Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0 
email: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems, Switzerland 
Eschlikon, Switzerland 

Tel: +41 71 973 72 72 
email: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, Netherlands 
Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl 
 
SALTO Systems, Belgium 
Brussels, Belgium

Tel: +32 25 88 50 68 
email: info.be@saltosystems.com 
www.saltosystems.be 
 
SALTO Systems, Poland 
Warszawa, Polska 

Tel: +48 609 01 7777 
email: info.pl@saltosystems.com 
www.saltosystems.pl 
 

SALTO Systems, Slovakia 
Bratislava, Slovakia 

Tel: +421 915 579 500 
email: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Czech Republic 
Prague, Czech Republic

Tel: +420 734 258 882 
email: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Italy 
Bologna, Italy 

Tel: +39 051 72 77 98 
email: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Portugal 
Lisboa - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: info.pt@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Singapore 
Singapore

Tel: +65 6557 22 55 
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, China 
Shanghai, China 

Tel: +86 (21) 3157 6115 
email: info.cn@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Hong Kong 
Hong Kong 

Tel: +852 3169 1820 
email: info.hk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, South Africa 
Johannesburgo, South Africa 

Tel: +27 (83) 293 07 96 
email: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
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Om os 
Hos SALTO er vi meget fokuserede på at lytte til markedet og vores kunder, hvor end de 
måtte befinde sig, for at sikre at vi har forståelse for, hvad de mest værdiskabende løsninger 
er. Det er dette niveau af service og support, der differentierer SALTO fra andre og årsagen til, 
at SALTO produkter findes i over 90 lande over hele verden. 

For at sikre at vi leverer den bedst mulige service, har SALTO behov 
for at være dér, hvor vores kunder er. 

Derfor har SALTO sine egne kontorer i Australien, Belgien, Canada, Kina, 
Colombia, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Finland, Tyskland, Hong Kong, 
Italien, Mexico, Holland, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiet, 
Spanien, Sydafrika, Schweiz, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien 
og USA. 

Vores netværk af kontorer vil fortsat øges og sørge for, at SALTO leverer 
uovertrufne niveauer af garanti, support og service. 

Udover vores SALTO kontorer, har vi også et specialiseret 
partnernetværk i over 90 lande. 

På disse kontorer er der ekspertise fra specialister i sikkerhedsbranchen, 
der deler de samme værdier af entusiasme og engagement som SALTO, 
og som er parate til at give kunderne den bedste support og service. 

SALTOs officielle partnere er alle specialister i sikkerhed. 

Hos SALTO varetager vi selv alle nøgleaktiviteter, fra produktudvikling 
og design, helt op til den sidste proces i forbindelse med produktion 
og forsendelse, samt installationsvejledning og support. 

Denne kontinuitet giver SALTO garanti for, at vores produkter lever op til 
de højeste kvalitetskrav, og giver dermed vores kunder den fleksibilitet, 
levering og stabilitet, som de kræver. 

I SALTO er vi overbeviste om, at det er denne type direkte kontrol, der 
gør det muligt for os at udvikle, levere og supportere den mest effektive 
adgangskontrolløsning der findes. 

SALTO er ISO 9001:2015 og ISO 14001 certificeret, hvilket viser, at vi lever 
op til de strenge kvalitets- og miljømæssige administrationssystemer. 
Vi har styr på design, udvikling og fremstilling af vores elektroniske 
adgangskontrol produkter, og vi vil altid stræbe efter de højest mulige 
kvalitetsstandarder, som det kræves af vores kunder. 

SALTO Systems tager sit sociale ansvar yderst alvorligt og ønsker at 
spille en ledende rolle indenfor udvikling af lokalsamfundene omkring 
SALTO afdelinger i hele verden. 

I 2005 blev denne indsats brugt til at oprette det sociale initiativ free2move.
org, der promoverer handicapsport som metode til at opnå større social 
integration og ændre opfattelsen af, at personer med fysiske handicaps 
ikke kan leve et fantastisk og præstationsrigt liv. 

www.free2move.org  
Find os på Facebook – Instagram – Twitter & Youtube | @free2moveorg

ADGANGSKONTROLPARTNEREN DU KAN STOLE PÅ

SOCIALT ANSVAR (CSR)

VORES FORPLIGTELSE TIL DEN BEDSTE SERVICE

SALTO PARTNERNETVÆRK
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SALTO Systems, Denmark 
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11 
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk  
 
SALTO Systems, Norway 
Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 
 
SALTO Systems, Sweden 
Stockholm - Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Finland 
Vantaa, Finland

Tel: +45 48 44 88 11 
email: info.fi@saltosystems.com 
www.saltosystems.fi 
 
SALTO Systems HQ, Spain 
Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, UK 
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk 
 
SALTO Systems, USA 
Norcross GA, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info.us@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Canada 
Vaudreil-Dorion QC, Canada

Tel.:  +1 514 616 2586 
email: info.ca@saltosystems.com 
www.saltosystems.ca 
 
SALTO Systems, Mexico 
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752 
email: info.mx@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 

SALTO Systems, Colombia 
Bogota, Colombia

Tel.:  +57 320 924 3634 
email: info.co@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Australia 
Waterloo - Sydney, Australia

Tel.:  +61 (0)2 9319 3393 
email: info.au@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Middle East 
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, France 
Nanterre, France 

Tel: +33 (0)1 55 17 13 70 
email: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 
SALTO Systems, Germany 
Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0 
email: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems, Switzerland 
Eschlikon, Switzerland 

Tel: +41 71 973 72 72 
email: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, Netherlands 
Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl 
 
SALTO Systems, Belgium 
Brussels, Belgium

Tel: +32 25 88 50 68 
email: info.be@saltosystems.com 
www.saltosystems.be 
 
SALTO Systems, Poland 
Warszawa, Polska 

Tel: +48 609 01 7777 
email: info.pl@saltosystems.com 
www.saltosystems.pl 
 

SALTO Systems, Slovakia 
Bratislava, Slovakia 

Tel: +421 915 579 500 
email: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Czech Republic 
Prague, Czech Republic

Tel: +420 734 258 882 
email: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Italy 
Bologna, Italy 

Tel: +39 051 72 77 98 
email: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Portugal 
Lisboa - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: info.pt@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Singapore 
Singapore

Tel: +65 6557 22 55 
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, China 
Shanghai, China 

Tel: +86 (21) 3157 6115 
email: info.cn@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Hong Kong 
Hong Kong 

Tel: +852 3169 1820 
email: info.hk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, South Africa 
Johannesburgo, South Africa 

Tel: +27 (83) 293 07 96 
email: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
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SALTO SYSTEMS 
ET SKRIDT FORAN

SALTO har siden 2001 leveret markedets mest avancerede elektroniske 
adgangskontrolløsninger; lednings- og nøglefrie. Med udviklingen af 
SALTO Virtual Network (SVN) med data-on-card har SALTO revolutioneret 
adgangskontrolbranchen over hele verden og sat nye, fremtidige standarder for 
både sikkerhed, komfort og lønsomhed.

SALTO XS4 platformen tilbyder et bredt udvalg af de mest omfattende og alsidige 
produkter, der giver SALTO mulighed for at levere adgangskontrolsystemer  
til de mest forskelligartede sektorer – fra kontorbygninger og offentlig 
administration til sundhedssektoren, offentlige instanser, uddannelsessektoren, 
hotel- og restaurationsbranchen samt lufthavne.

Med fokus på kontinuerlig innovation og udvikling har SALTO i løbet af 16 år 
etableret sig som en af de fem største markedsledende leverandører af elektroniske 
adgangskontrolløsninger. Udover hovedkontoret i Oiartzun (Spanien) har SALTO  
nu kontorer i 26 lande rundt om i verden. SALTO adgangskontrolløsninger findes  
i mere end 90 lande på mere end 3 millioner adgangspunkter.

Kontakt os på

72 27 88 80 eller salto@sanistaal.dk

Forhandlerfelt:

sanistaal.com


